RIUTILIZZO E RICICLAGGIO DEI MATERIALI EDILI

Nei paesi industrializzati la maggior percentuale dei rifiuti proviene dell'industria edile. La maggior parte delle risorse energetiche e materiali impiegati non è rinnovabile o, perlomeno, non è riproducibile lo stato originario in cui si trovavano prima delle trasformazioni industriali.

I costi ambientali di questa situazione sono sotto gli occhi di tutti: dissesti idrogeologici, riduzione della biodiversità, scomparsa del paesaggio agrario, per limitarsi a quelle produzioni che non sono, di per sé, inquinanti. 

In Nord Europa si stanno positivamente sperimentando soluzioni che si basano sul concetto di riutilizzo: “il rifiuto è una risorsa messa nel posto sbagliato”. In pratica sono stati organizzati Centri in cui raccogliere tutti quei prodotti finiti che possono essere riutilizzati: porte, finestre, ringhiere, travi, materiali di finitura etc.  In questo modo si riduce l’impatto dei rifiuti e si crea un sistema virtuoso di riutilizzo a favore delle fasce più deboli di utilizzatori. 

Per rendere effettive le politiche di riciclaggio e di riuso non si può prescindere da una considerazione fondamentale. La la dismissione di un edificio deve essere fin dall’inizio contemplata. Significa, cioè, prevedere soluzioni costruttive e durabilità dei materiali per consentano successive operazioni di recupero. I sistemi di costruzione a secco sono gli unici che garantiscono una reale possibilità di separazione delle materie prime. L’utilizzo di finiture naturali consente un reimpiego e una riparazione degli elementi costruttivi. La semplificazione dei processi costruttivi rende possibile interventi non distruttivi, ma conservativi dei materiali. 

	Life Cycle Analysis

LCA. Si tratta di una metodologia utilizzata prevalentemente a livello industriale per valutare da un punto di vista dell'energia e dell'ambiente i processi produttivi lungo l'intero ciclo della loro vita. Le origini della LCA, impiegata attualmente anche in settori non propriamente produttivi come quello delle costruzioni o dei servizi, si possono far risalire alla fine degli anni '60 quando si elaborarono le prime ricerche sul problema della sostenibilità ambientale, in particolare del consumo delle risorse energetiche. Una LCA si compone essenzialmente di valutare l’impatto ambientale di un prodotto a partire dalle materie prime alla produzione, dall’utilizzo fino alla dismissiome

	Rifiuti in Provincia
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Produzione di rifiuti urbani in Provincia di Treviso suddivisa per tipologia di rifiuto (2002-2003), in tonnellate: Fonte: Provincia di Treviso – Osservatorio sui rifiuti, ARPAV


Tutto deve concorrere a rendere possibile un approccio più consapevole alla responsabilità che, come progettisti, costruttori e utilizzatori abbiamo nell’atto dell’edificare. 

